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登録No. 2040

副題

番号：

分類

■１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 1 6

■２.環境 ■６.景観 2

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 4

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号： 5

■1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 1 7

開発目標 ■2.省力化 □6.安全性向上 ■10.省資源・省エネルギー 2 10

（選択） ■3.経済性向上 ■7.作業環境の向上 ■11.品質の向上 3 11

■4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号： 4

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（46.16％）　□2.同程度　□3.低下（　％） 番号： 1
2.工程 ■1.短縮（25％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　 番号： 1
3.品質・出来型 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□4.低下 番号： 1
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□5.低下 番号： 1
6.環境 □1.向上　■2.同程度　□6.低下 番号： 2
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 ■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学) 番号：

開発会社

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

担当者名： FAX：

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

担当者名： FAX：

（概要）

建築工事／塗装工事

新技術概要説明資料（１／５）

名称 省エネガラスコート
収受受付年月日 平成22年8月18日

処理区分

地球温暖化防止、CO2排出削減対策 開発年 1999年

区分 □1.工法　□2.機械　■3.材料　□4.製品　□5.その他 3

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日 登録番号 評価結果

活用の効果

他社　ガラスコーティング剤
46.16％

25%

1

㈱　スケッチ

問合せ先

(有)ｲﾝｽﾚｰｼｮﾝ　ﾏﾃﾘｱﾙ 静岡県御前崎市合戸１４６４－２

0537-86-9923

佐々木　敏 0537-86-9989

(有)ｲﾝｽﾚｰｼｮﾝ　ﾏﾃﾘｱﾙ

建物の熱の出入りが一番大きいガラス面に対し、直接ローラースポンジで塗り斑なく
コートできる画期的な省エネ特許商品です。夏は、遮熱・西日・紫外線・虫の飛来防止
対策になり、冬は、断熱・結露対策になる為、通年CO2排出削減に効果があり、地球温暖
化防止に役立つ商品です。

静岡県御前崎市合戸１４６４－２

0537-86-9923

佐々木　敏 0537-86-9989
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省エネガラスコート　 登録No.

（特　徴）

（施工方法）

＊

（施工単価等）

（適用条件）
・全国統一技術（責任施工）、統一価格
・施工できる気温範囲　10℃～30℃　湿度70％以下
・強い風がガラス面に当たる場合、空調などが止められない場は、施工できない場合がありま
す。
・ガラスの種類、形状、汚れ具合によって施工できない場合があります。

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称 2040

１：省エネ、ＣＯ２排出量削減
・赤外線カットにより、夏は太陽熱を８℃～１０℃遮熱（室内温度を2℃～3℃下げます。）
・遠赤外線カットにより、冬は暖房熱保温対策・結露発生５０％抑制
・年間11.6％の省エネ（ＳＭＡＳＨにて計算）
２：その他効果
・有害紫外線を９５％以上カット（日焼けによる劣化、夜間紫外線に集まる虫の飛来防止）
・耐久性　１０年以上
・可視光透過率７０％以上（施工後見にくくなる事はありません。）
・１０年再施工保証つき（責任施工）
・硬度　４Ｈ（気象変化変質に強く、また掃除による傷も付きません。）
・業界最安値（約５年で償却）

１：現場写真撮影（施工前写真）
２：養生　(床面、壁面、液剤の置場等保護養生をする）
３：下地処理（油膜、汚れ等の除去）
４：再養生（下地処理面）
５：プライマー（専用プライマー塗布）
６：コーティング（液の調合をし、専用ローラースポンジにて施工）
７：換気（30分以上たって指触乾燥を確認後、窓を開け換気）
８：後片付け（養生等剥がし、全体の片付け）
９：現場写真撮影（施工後写真）

□1(1).歩掛りあり（標準）　□1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

窓ガラス
・１０㎡未満･････････････････････････１０，０００円／㎡
・～３０㎡未満･･･････････････････････８，０００円／㎡
・３０㎡以上･････････････････････････６，０００円／㎡
（その他）
・２.５ｍ以上の高さ･･････････････････＋５００円／㎡
・フィルムの剥離･････････････････････＋１，５００円／㎡
・夜間施工（ＰＭ６：００～）･････････＋１，０００円／㎡
・窓ガラスの出張り（鍵など）･････････１，０００円／１ヶ所
・原状回復･･･････････････････････････１，５００円／㎡
（税別）
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（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

実験資料等 (添付資料）

積算資料等

施工管理基準資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）■2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 2
特許番号

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 省エネガラスコート　 登録No.2040

・３Ｍ、ナノ70の遮熱フィルム対抗商品（強遮熱タイプ）

・高透明、強遮熱タイプ（省エネガラスコート　ＳＰ）　を開発

可視光透過率　75.9　　日射透過率　55.1　　日射反射率　5.1　　紫外線透過率　0.29　　

日射熱取得率　夏0.69　冬0.66　　遮蔽係数　夏0.78　冬　0.75

・光学、熱特性測定　・省エネルギー性に関するシミュレーション　・耐候性試験報告書

・スーパーＵＶ照射、鉛筆硬度試験　・結露性に関する実験報告書　・熱貫流率測定

㈱ECOビジネス倶楽部　本部　掲載資料

㈱ECOビジネス倶楽部　本部　現地調査表、施工マニュアル

分析試験成績表　　第206071247-001号

2006年（平成18年）8月10日

財団法人　日本食品分析センター

ホルムアルデヒド

・紫外線に集まる昆虫効用評価表

・エアコンによる節電効果（東京電力）

・結露が発生する状況の場合、試験施工し、問題がある場合は施工中止か強制除湿によって

気温、湿度を調整する。

・ノーマルガラスに塗布し、スリガラス調になる世界初の特許商品（スリガラスコート）
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登録No.2040

実績件数　   公共機関： 15 民間： 70

発　注　者 施工時期 工　事　名 CORINS登録No.

静岡県　下田市
ホテルジャパン下田

2006年11月 ホテルロビー・ラウンジ・レストラン
300㎡

静岡県
三島中央病院

2008年7月 140㎡

大阪府
岸和田市役所

2005年11月 事務所　630㎡

千葉県
千葉ロッテマリーンスタジ
アム

2006年8月 観客席　150㎡

埼玉県
立教大学

2006年8月 研究棟　150㎡

京都府
十善会病院

2008年4月～6月 病室　1,500㎡

新潟大学 2009年3月 388㎡

東京都総務省
情報通信政策研究所

2009年3月 3階廊下　106.8㎡

東京都
江戸川区民ﾎｰﾙ

2009年3月 区民ﾎｰﾙ　1,500㎡

愛知県　名古屋市
特老ホーム

2009年11月～2010
年1月

特老ホーム　350㎡

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 省エネガラスコート　



様式-3(5)

剥離中　（スクレーパー） 剥離後

ローラー施工 左　施工後　　　　　　右　施工前

紫外線透過率　施工前　３ミリフロートガラス 紫外線透過率　施工後　99.26％カット

新技術概要説明資料（５／５）

新技術名称 省エネガラスコート　　 登録No.2040


