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副題

■１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 1

□２.環境 □６.景観 4

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 5

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

□1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 2
開発目標 ■2.省力化 ■6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 3
（選択） ■3.経済性向上 □7.作業環境の向上 □11.品質の向上 6

□4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号：

従来技術名：

1.経済性 □1.向上（％）■2.同程度　□3.低下（　％） 番号： 2
2.工程 □1.短縮（％）■2.同程度　□3.増加（　％） 番号： 2
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
5.施工性 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
6.環境 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 販売会社 協会名

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

日之出水道機器株式会社

番号：
1

1-3-7.道路／橋梁工

評価（事前・事後）

分類

■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学)

QS-150024-A 評価無し

活用の効果

鋼製ジョイントの取替

登録番号

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称
ダクタイル鋳鉄製 橋梁用伸縮装置
ヒノダクタイルジョイントα（コンパクトタイプ）

収受受付年月日

変更受付年月日

ボルト緊結構造により本体の取替が可能で、耐久性・走行
安全性に優れたダクタイル鋳鉄製伸縮装置

開発年

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

九州地方整備局 平成27年9月30日

問合せ先

日之出水道機器株式会社 住所：〒812-8636　福岡市博多区堅粕5-8-18

第1ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ
092-476-0550

梅本　修

092-476-0759

054-267-2118

h-amemiya@hinodesuido.co.jp

o-umemoto@hinodesuido.co.jp

登録No.

1

平成26年4月1日

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

日之出水道機器株式会社

１）何について何をする技術なのか？
・ボルト緊結構造で容易に製品の取替が可能なダクタイル鋳鉄製伸縮装置

２）従来はどのような技術で対応していたのか？
・鋼製ジョイントの取替（製品と鉄筋を後打ちコンクリートで固定するため斫り撤去が
必要）

３）公共工事のどこに適用できるのか？
・橋梁用伸縮装置設置工・取替工

住所：〒420-0801　静岡県静岡市葵区東千代田3-8-33

静岡営業所 054-262-5180

雨宮　秀征

日之出水道機器株式会社

記入のポイント

平成28年10月25日

令和2年8月5日
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ダクタイル鋳鉄製 橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイルジョイントα（コンパクトタイプ） 登録No. 1601

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1（2）

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

A-2

【初回施工（他社品から当社品への取替）】
1.カッターで後打ちコンクリートを切断する。
2.後打ちコンクリートを所定の深さまで斫って、既設品を撤去する。
3.型枠を設置後、差筋アンカーを打設し、伸縮装置の鉄筋と溶接して固定する。
4.箱抜き部に無収縮モルタルを充填する。
5.乳剤を塗布後、アスファルトを舗設し、転圧する。
6.無収縮モルタル及びアスファルトを養生し、道路開放を行う。
【次回取替（伸縮装置のみの取替）】
1.カッターでアスファルトを切断し、アスファルトを撤去する。
2.鋼製キャップとボルト緊結部のナットを取り外し、既設品を撤去する。
3.基礎モルタルの接合面に接着剤を塗布後、ナット締めて伸縮装置を固定する。
4.乳剤を塗布後、アスファルトを舗設し、転圧する。
5.アスファルトを養生し、道路開放を行う。

□1(1).歩掛りあり（標準）　■1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

  積算資料掲載価格
・ﾋﾉﾀﾞｸﾀｲﾙｼﾞｮｲﾝﾄα HDJ-CV20（伸縮量20mm用） 55,000円／ｍ
・ﾋﾉﾀﾞｸﾀｲﾙｼﾞｮｲﾝﾄα HDJ-CV40（伸縮量40mm用） 75,000円／ｍ

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（ 橋梁用伸縮装置 ）
（ ）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）

（長　所）
・従来工法では、製品と鉄筋を後打ちコンクリートで固定していたため、取替時に大掛かりな撤去が必要であった。これに対して、ヒノ
ダクタイルジョイントαは次回取替時に後打ちコンクリートを撤去せずに製品のみを取り替えることで省力化が可能。また、基礎モルタ
ルの撤去が不要なので、産業廃棄物量の抑制、並びに施工コストの低減が期待できる。
・製品端部の半円形状が荷重を受けるため、轍掘れや段差、損傷、騒音の発生を抑制可能である。
・耐スリップ構造なので、雨天時でも安全に走行可能である。

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（ ）

・自社積算資料

静岡県土木施工管理基準

← 

← 

← 

← 



登録No. 1601

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
特許番号

実用新案 □1.有り（番号:　　）■2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 2
新案番号 実願2015-000738

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の 新技術情報データベース（番号：1501007）

制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明 2015/11/11

証明機関 証明機関

東京都建設局 土木技術支援・人材育成センター

証明範囲 証明範囲

・施工マニュアルに記載の順序に基づき、正しく施工を行うこと。
・次回取替時には基礎モルタルの接合面に接着剤を塗布して上で、伸縮装置を既設のボルトにナットを強く締め込んで確実に固定。

（適用できる条件）
・使用資機材の保管、作業スペースが必要。
（適用範囲）
・伸縮量20/40/60/80mm以下、適用最大床版遊間80/120/160/200mm、箱抜き高さ100/130mm以上、箱抜き幅(片側)335/350/730/760mm以上
（特に効果の高い適用範囲）
・交通量が多く耐久性が求められる橋梁及び耐スリップが必要な交差点やカーブ

・「道路橋示方書・同解説」に準拠すること。
・伸縮量、床版遊間、箱抜き高さ、箱抜き幅、斜角等の条件により適用判断を行う。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 ダクタイル鋳鉄製 橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイルジョイントα（コンパクトタイプ）

A-3

（適用できない条件）
・外気温5℃未満の場合、無収縮モルタルの打設は不可
・雨天の場合、無収縮モルタルの打設は不可
（適用できない範囲）
・上記に記載の範囲を超える橋梁

特筆無し。

現場を再現した状態で施工した供試体に、NEXCO設計要領に記載のある輪荷重繰り返し回数の目安：12万回/年をベースに、移動荷重（100kN）×
360万回（30年相当）を繰り返し載荷し、伸縮装置本体、基礎モルタルの破損について評価。

ヒノダクタイルジョイントα 性能確認試験結果(リニューアルタイプ)

公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センター

新技術・新工法活用システム（番号：160013）

2016/8/22

← 

← 

← 

← 

← 

← 
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登録No. 1601

実績件数 公共機関： 256 民間：

発　注　者 施工時期
静岡県浜松土木事務所 2018/5

静岡県浜松市天竜土木
事務所

2019/9

静岡県浜松市南土木事
務所

2020/6

静岡県掛川市 2019/2

愛知道路コンセッショ
ン株式会社(※知多半
島有料道路)

2019/6

名古屋国道事務所 2017/6

名古屋国道事務所 2020/2

紀勢国道事務所 2019/10

愛知県名古屋市緑政土
木局

2019/1

愛知県豊橋市 2015/12～2

平成30年度豊田出張所管内橋梁補
強補修工事(平戸橋)

平成28年度豊田出張所管内橋梁補
強補修工事(郡界橋)

新技術概要説明資料（４／５）

工　事　名

施
工
実
績

平成30年度橋梁耐震補強事業　綱
川橋耐震補強工事

橋梁保全工事その6

※1案件で4橋を含む工事発注のた
め、4つの橋梁にて施工

平成30年度42号熊野管内橋梁補修
補強工事(尾地山橋)

令和元年度道路維持修繕国交付金
事業（防災・安全交）（主）舘山
寺鹿谷線（新舘山寺橋）外橋梁補
修工事

日の出橋補修工事(その2)

橋梁修繕（半30-1号）工事(大府4
号橋(上り))

0

CORINS登録No.

新技術名称 ダクタイル鋳鉄製 橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイルジョイントα（コンパクトタイプ）

平成２９年度［第２９-Ｄ７０２
５-０１号］（国）３０１号防
災・安全交付金（国道橋梁補修）
工事（一の橋こ線橋橋梁補修工）

平成３０年度　林道維持補修事業
林道天竜川線（塩沢橋）橋梁補修
工事



登録No. 1601

新技術：製品イメージ 新技術：設置状況

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 ダクタイル鋳鉄製 橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイルジョイントα（コンパクトタイプ）

A-5

新技術：耐スリップ性を有する表面構造 新技術：止水構造

新技術：取替工法概要（製品撤去） 新技術：取替工法概要（製品設置）

アスファルト舗装

アスファルトを撤去後、ナットを取り外し製品本体のみ

取り外すことで撤去が完了

ナット等

ナット締付

ボルト緊結構造

表層：アスファルト舗装

③舗装打設

①設置

②ナット締付

一体成形された多段の突起構造を採用し、

濡れたアスファルトと同等の動摩擦係数を実現

ロードレーサー等の細い

タイヤの嵌り込みも無く、

スムーズな走行が可能

止水ゴムは変系追

従性に優れた弾性

シーリング材 ※タイヤを介した土砂の押し込みに
よる止水ゴムの脱落を防止

①ナット取り外し

②撤去




