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副題

□１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 2 4

■２.環境 □６.景観 5

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

□1.省人化 ■5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 4 5
開発目標 □2.省力化 □6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 8 11
（選択） □3.経済性向上 □7.作業環境の向上 ■11.品質の向上

■4.施工精度向上 ■8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号：

従来技術名：

1.経済性 □1.向上（　％）□2.同程度　■3.低下（2.72％）　番号： 3
2.工程 ■1.短縮（14％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　番号： 1
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
5.施工性 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 販売会社 協会名

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

  専用散布車でアスファルト乳剤と分解促進剤を同時散布することで、付着抑制型乳剤の分解
時間を大幅に短縮する技術である。
　日本アスファルト乳剤協会規格の「タイヤ付着抑制型乳剤(PKM-T)」規格に適合する。
  即分解であるため養生時間が短縮でき、散布直後に降雨にあっても流出しない。
　従来はタックコート用乳剤の自然分解のみに頼っていた。
　一般的なアスファルト舗装工事に適用できる。

静岡県富士市厚原２２６６

営業課 0545-71-9839

山本　武馬

ニチレキ㈱　静岡営業所
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■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

問合せ先

ニチレキ㈱　静岡営業所 静岡県富士市厚原２２６６

技術課
0545-71-1030

神田　伸行

0545-71-9839

0545-71-1030

yamamoto.t@nichireki.jp

kanda.no@nichireki.jp

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

東北地方整備局 平成26年12月4日

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 スーパータックゾール
収受受付年月日

平成26年10月27日

変更受付年月日
平成29年3月8日

分解時間を短縮したタイヤ付着抑制型ﾀｯｸｺｰﾄ工法 開発年

分類

■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学

TH-140008-VE 事後評価

活用の効果

タックコート(PK-4)

登録番号

ニチレキ株式会社 ニチレキ株式会社

番号：
1

1-3-1.道路／舗装工

評価（事前・事後）



スーパータックゾール 登録No. 1519

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1(1)

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）

歩掛りは土工事標準積算基準
材料は見積もり

土木工事施工管理基準

A-2

施工方法は通常のアスファルト舗装と同様
①舗設準備
・路面の塵埃が残らないように、十分清掃する。
②タックコート工
・スーパータックゾールと促進剤を同時に所定量、均一に散布する。
③敷き均し
・スーパータックゾールが分解した後、所定の温度範囲内でアスファルト混合物を敷きなら
  す。
④締固め
・所定の温度範囲内で締固める。

■1(1).歩掛りあり（標準）　□1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

ｽｰﾊﾟｰﾀｯｸｿﾞｰﾙ材料費：230円/L

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
（カタログ、技術資料）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
　・特殊な散布装置(専用ﾃﾞｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ)が必要。

（長　所）
　・通常のタックコートと比較して接着力が1.5倍程度である。
　・分解が速いため養生時間が短縮できる。(20℃で5分以内)
  ・分解が速いため散布直後に降雨があっても流出しない。
  ・合材ダンプ等のタイヤへの付着が少ないため、現場周辺を汚さない。



登録No. 1519

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
特許番号

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

特になし

　養生時間短縮確認試験、降雨による乳剤流出防止確認試験、タイヤへの付着抑制試験の全てに
おいて他のタックコートと比較して良好な結果であった。(詳細は技術資料参照)

技術資料

　・散布面をｽｲｰﾊﾟｰやﾌﾞﾛﾜｰ等でよく清掃すること。
　・70℃以上で使用し85℃以上に加温してはならない。
　・路面が湿っている場合、乾燥させてから施工する。

（適用できる条件）
現場条件：特になし
自然条件：雨天時や路面が濡れていること以外
効果の高い適用範囲：寒冷期の施工、市街地や幹線道路等の規制時間を短縮したい工事

特になし

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 スーパータックゾール

A-3

（適用できない条件）
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登録No. 1519

実績件数 公共機関： 151 民間：

発　注　者 施工時期
沼津土木 2014/6

中遠農林事務所 2014/6

青森河川国道事務所 2014/6

郡山国道事務所 2014/5

国土交通省大宮国道
事務所

2014/4

長岡国道事務所 2014/3

国土交通省大宮国道
事務所

20143

長岡国道事務所 2014/2

高田河川国道事務所 2013/12

国土交通省・鹿児島
国道事務所

2013/12

開成地区外舗装修繕道路除染工事

国道１７号　舗装修繕工事

平成25年度　富士公園太郎坊線
舗装補修(道路維持)工事

国道3号・薩摩川内市小倉地区
舗装修繕工事

青森西地区舗装修繕工事

遠州森地区農道舗装工事

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 スーパータックゾール

工　事　名

国道8号　舗装修繕工事

国道17号　舗装修繕工事

国道１７号　舗装修繕工事

国道8号　舗装修繕工事
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CORINS登録No.
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流出水の状況 散布直後

散布直後指触状況 散布直後指触後

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 スーパータックゾール

A-5

分解時間の比較 乳剤流出防止確認試験状況
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